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※設置地域及び日射量により異なります。

固定式架台に比べ 最大発電量 50％※UP !
雪国対応 積雪防止機能装備

簡単かつ強固な構造で
導入・運用コストを低減！

販売元

技術開発

製造元

未来工学技術事業協同組合

Taiwan Headquarters株式会社ファインテック

■本社
〒226-8510
神奈川県横浜市緑区長津田町4259番地3
東工大横浜ベンチャープラザ W105号室
TEL 045-309-7901 / FAX 045-309-7902
URL: https://finetech.co.jp

〒105-0011
東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館407号室

■北関東事業所（北関東グリーンプラント）
〒326-0141
栃木県足利市小俣町2969
TEL 0284-64-9314 / FAX 0284-64-9315

福島県会津若松市会津若松市一箕町大字鶴賀字
上居合125番地63 天野ビル2階
TEL 0242-23-4200 / FAX 0242-23-4201

株式会社福島再生可能エネルギー

SPECIFICATION製品スペック
Model T6012 (T7210) T6024 (T7221) T6040 (T7232)

20.5 m2 40.92 m2 (42.92 m2) 64 m2

 60セル 12 モジュール 24 モジュール 40 モジュール
 72セル 10 モジュール 21 モジュール 32 モジュール

 設置場所
屋根上型/地面設置型
ソーラーシェアリング/駐車場架台

屋根上型/地面設置型
ソーラーシェアリング/駐車場架台

地面設置型

方位角 360° 360° 360°
仰角 0° ～ 40° 0° ～ 40°

 回転速度 1.25° / 5 min. 1.25° / 5 min. 1.25° / 5 min.

 年間消費電力 約14kWh/年 約14kWh/年 約14kWh/年

発電モード ～33 m/s ～29 m/s ～29 m/s
安全モード ～61 m/s ～61 m/s ～46 m/s

設計規格 ASCE07-10 & JIS C 8955 ASCE07-10 & JIS C 8955 ASCE07-10 & JIS C 8955

 高さ / 重量 2.46 m / 430 kg 3.6 m / 730 kg 4.5 m / 1,200 kg

 モジュール数

 パネル搭載後面積
 （全面積）

 耐風力

稼働角度

遠隔監視システム

※画面はイメージ

最新の技術で安心の発電監視&設備運用

見えて安心
l インターネットが繋がれば、世界のどこからでも

アクセスが可能

l 設備における警告・異常情報の収集と表示

l 日射量、風速、外気温の表示（オプション）

l データを分析してシステム性能を評価（PR値）

l 日報・月報・年報の一覧表示

l 発電電力を“グリーン電力”として識別可能
（オプション）

クラウドサーバでデータの一括管理
l サーバを分散して配置しデータ喪失のリスク回避

l 30年間の運用データを長期保存

運用支援サービス
l 設備における設定変更を遠隔から実施可能

l 遠隔の設備を監視カメラにて監視（オプション）

l 発電電力とお客様の消費電力のデータからAIを
使った電力融通が可能（オプション）

携帯でも

24時間管理

※最新のカタログは、株式会社ファインテックのホームページ（https://finetech.co.jp）よりダウンロードできます。
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		Model				T6012 (T7210)		T6024 (T7221)		T6040 (T7232)

		 パネル搭載後面積
 （全面積） トウサイ ゴ メンセキ ゼンメンセキ				20.5 m2		40.92 m2 (42.92 m2)		64 m2

		 モジュール数 スウ		 60セル		12 モジュール		24 モジュール		40 モジュール

				 72セル		10 モジュール		21 モジュール		32 モジュール

		 設置場所 セッチ バショ				屋根上型/地面設置型
ソーラーシェアリング/駐車場架台 ヤネウエ カタ ジメン セッチ ガタ		屋根上型/地面設置型
ソーラーシェアリング/駐車場架台 チュウシャジョウ カダイ		地面設置型

		稼働角度 カドウ カクド		方位角 ホウイカク		360°		360°		360°

				仰角 ギョウカク		0° ～ 40°		0° ～ 40°

		 回転速度 カイテン ソクド				1.25° / 5 min.		1.25° / 5 min.		1.25° / 5 min.

		 年間消費電力 ネンカン ショウヒ デンリョク				約14kWh/年 ヤク ネン		約14kWh/年 ネン		約14kWh/年 ネン

		 耐風力 タイ フウリョク		発電モード ハツデン		～33 m/s		～29 m/s		～29 m/s

				安全モード アンゼン		～61 m/s		～61 m/s		～46 m/s

		設計規格 セッケイ キカク				ASCE07-10 & JIS C 8955		ASCE07-10 & JIS C 8955		ASCE07-10 & JIS C 8955

		 高さ / 重量 タカ ジュウリョウ				2.46 m / 430 kg		3.6 m / 730 kg		4.5 m / 1,200 kg











シンプルな構造

簡易な部品及び設置工法により人件費とメンテナンス費用を削減
シンプルかつ堅固な構造設計
AiPVTracker は、ワイヤーとモーターで駆動しており、
他社追尾型とは全く異なります。太陽光モジュールに対
する耐強風効果だけでなく耐震効果もあります。またシ
ンプルな構造により、大幅なコスト削減に成功し、メン
テナンス及びランニングコストの抑制にも貢献するコス
トパフォーマンスに優れたシステムです。
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滑車

（AiPVBOX）

AIコントローラーによる
精密な太陽追尾システム

2軸構造による全方位制御とAI
天文・暦年表と収集された日射情報をもとに内蔵され
たAIコントローラーにより、仰角稼動範囲0～40度、
全方位360度に旋回可能で、常に正面から太陽光を捉
える事で、太陽光モジュールの最大発電量を確保する
ことができます。

固定式に比べ
最大発電量50％UP !

ワイヤー
駆動

仰角稼動域0°～40°

全方位360°
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*最大日射量は地域によって異なります。

発電効率実績（2018年4月）設置場所：群馬県赤城地域

AiPVTracker固定式架台

精密な追尾機能

冬季日照点

夏季日照点

高日照角度

低日照角度

23 23

北緯44度 北緯44度

地球の地軸傾斜も日射量に影響
地球は太陽の周りを公転するのと同時に、地球自体も
24時間周期で自転していますが、その回転軸（地軸）
は公転軌道に対して約23度傾斜しています。そのため、
地球では極点に近づけば近づくほど日射量の変動が大
きくなります。

安定性・信頼性

あらゆる環境に対応。常に最大限の効果を発揮します。
日陰防止

設置環境での最適な傾斜角度をAIに
よってコントロールすることで可能
な限り日陰を避け、常に発電効率の
高い位置を確保します。

強風対策

全方位の2軸構造、強化バネ及びワイ
ヤーを使っているため、強風時には
パネルを水平にすると同時にバネの
伸縮により耐風圧性能が向上します。

風速＜61m/s*

安
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風速＜34m/s*

風

風

＊設計根拠:ASCE-10 (3-mins wind gust)

方位角360度回転

積雪防止

太陽光モジュールを最大傾斜角度で
固定しながら回転させるため、モ
ジュール上の積雪が滑り落ちやすく
なります。

設置事例
AiPVTracker は、住宅/産業/農業ハウス及び地表に設置可能であり、様々な土地への対応が可能。

その他の営業内容：AiPVTracker の設置及びサービスを提供するほか、住宅用の屋根置き型、
メガソーラーの設計等の設備構築に対してもお客様のご要望にお応えし、太陽光発電システム
のトータルソリューションをご提供致します。

福島/設備容量:524kW

茨城/設備容量:1.2MW群馬/設備容量:4.4MW

岡山/設備容量:498.96kW

自 動 積 雪 除 去 機 能 に よ り 発 電 効 率 U P と 故 障 防 止


